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Pozor prívod do ističa QF0 
pod napätím 
aj pri jeho vypnutom stave !
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Hlavný rozvádzač pre napojenie zariadení, sklad

zmena menodátum

b
a

názov výkresu:

ROZVÁDZAČ 2RM42  /pohľad
2021

02list č.:
dátum:

strieška nad rozvádzačom proti dažďu

skriňa typ: RITTAL AE1110.500
rozmery: (1000x1000x300) mm

krytie: IP 54/20

prívod: ZDOLA
vývody: DOLU

ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:
-1

PORUCHA PREPÄŤOVEJ OCHRANY-2

Pi  = 141,3 kW  (inštalovaný výkon)
Pp  = 85,0 kW  (súčasný výkon)
Ip  = 154 A  (súčasný prúd)
Iist= 200 A  (nastavený prúd rozvádzača )
In  = 250 A  (nominálny prúd)
Ip  = 11,3 kA
Ik" = 7,41 kA

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM
PODĽA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- DOPLNKOVÁ OCHRANA POSPOJOVANÍM

1000 mm

2

H
LF

V1

1

H
L0

strieška

2RM42

10
00

 m
m

montáž na konštrukcií na vonkajšej stene objektu


