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pohľad na rozvádzačrozmiestnenie prístrojov

Pp = 0,55 kW

uchytiť na konštrukciu zariadenia

skriňa typ: WSM6040210 (Schrack)

napätie: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

rozmery: (400x600x210) mm

krytie: IP 54/20

Pi  = 0,55 kW

vývody: DOLU

Iist  = 10 A

OVLÁDANIE DOPRAVNÍKA
CENTRAL STOP
HLAVNÝ VYPÍNAČ, 0-VYP  I-ZAP

-
-
-

3
2
1

ŠTÍTKY:

napätie: 2 DC 24V, PELV

A VIBRÁTORA

X200

HITACHI

FA
1

U1

400 mm

60
0 

m
m

Q
M

0
SB

H
1

2

SB
1v

/z
/H

L

1

3

RVD1

X0 X1

KA
1

G
U

1
+V ADJ

100-240 VAC

MDR-20-24

N L

24V / 1A

DC OK

+V -V DC
OK

FA
1.

1
KA

2

X2

Rozvádzač vynášacieho dopravníka

zmena menodátum

b
a

názov výkresu:

ROZVÁDZAČ RVD1  /zostava
2017

03list č.:
dátum:


