S ] o
- R : - RMC2

! jestvujuci rozvadzac ! ! L1 3/N/PE AC 400/230V 50Hz

! ! ! L2

I ! ! L3

i i i

i | | r————————- ArFrTT T T AT

: : : QMP 13 5 FA1 FA2 1 HL2.1 2 HL2.2 \]2 HL2.3 \l2 |

| | | U\ U >

i ; ; iSW |__\.__\__X SM1E-4+ iCBON LJL16-GE LJL16-BE LJL16-GE !

: : : 32A 3P 2,5-4A C2A,1P 230V~, zelend |1 230V~ modra |1 230V~ zelena |1 |

i i i (A9S60332) 24 4| § + PS-SM1E-B11 (A9F04102) 2 ovladanie voda chod I

| ! ! (hlavny vypinac) zapnuté v studni & 2 &erpadla M2 :

| | | |

| L X X g |

I isteny trojfazovy vyvod max. 16A, I | KM1 ! :
o o ! ! RSI25.40-A230 \ !

| jestvujuca ochrana prudovym | | 230V~, 50Hz |

i chrani¢om dI=30 mA i i |

: : : |

! ! ! !

| | | g l

i i i g '

i -—E,'— ———rTt——- i i o Q—E = B it G [ VD i — -
AN S i B I S A T T AN Y T T T T
B I B B [

! N ! ! N 4

i | i i I

: [ : : [ c

! b S B B ! ! o o > £

£
e
of > o) a|T
IS MX2 2ls
id IS S | 3le
; g pred vihkostou | [¢ I S blok ie ¢ dla M2 e blok ie ¢ dla M2
NS | | e okovanie ¢erpadla ‘®| ¢ blokovanie ¢erpadla
§ & utesnit zaliatim : i 2 I na minimalnu hladinu 5 S na maximalnu hladinu
Ol o BN
o L™ _ . _ _.¥_. 198 I ] <
= ol T 1N N N I
4 ole 1x X I x x ~
o WL2 w| £ = | /1 ) = |=r (!
kabel stcast 4 B <8 oS / B ERE S AN
éerpadla £lE g|E J ElE g|E \l
> — =<
- 3 / gl 0--- BN /el
m £ / El o el \/ &
O O
M2 SL2.2 SL2.1
1,1 kKW /2,7A MAC-3-10-P MAC-3-10-P
Cerpadlo plavéakovy hladinovy plavéakovy hladinovy
v studni ¢. 2 spinac - dizka kabla =10 m spinac - dizka kabla =10 m
(NAUTI VN 5/6, 100! - 42m) (v studni &. 2) (v studni &. 1)
b nazov vykresu: Rozvadzac pre ¢erpadlo M2 v studni €. 2 datum: 2017

P T g ROZVADZAC RMC2 /zapojenie listé. 01




1 2 3 4 | 5 8
1/N/PE AC 230V 50Hz
L2
1 J—
opticka signalizacia
2 — ovladanie zapnuté
opticka signalizacia
3 — voda v studni €. 2
y opticka signalizacia
4— N @ chod gerpadia M2
FA2 FA1 3 3 3 3
. X X x| X zapnutie Cerpadla M2
5— E 2 14413 r r pre¢erpavanie zo
porucha = rozopnuté : studne ¢. 2 do studne ¢. 1
nadpridova ochrana |
6 — Cerpadla M2 |
|
l
,_ SL2.1 |
hneda |
MX2 i (max) | | plavakové spinace
g — cierna_ | ! v studni &. 1
) | a v studni¢. 2
modra |
(min) |
9 — SL2.2 plavak v studni ¢. 1 :
< 4 blok ie ¢ dla M2
T tnsse ) max biokoxanie Serpada |
10— Sierna_s W :
| moora | _ N\ min_ '
(min) <7 :
11— plavak v studni €. 2 |
blokovanie ¢erpadla M2 :
na min. hladinu |
|
12— |
|
|
|
13— |
I
|
14— :
|
I
15— |
|
b nazov vykresu: Rozvadzac pre ¢erpadlo M2 v studni €. 2 datum: 2017
smona | daium | meno RIADKOVA SCHEMA ROZVADZACA RMC2 liste: 02




skrifa typ: DOMINO 672.2012 (Scame)
12M, plastova, povrchova

rozmery: (256x250x140) mm (8xvxh)
uchytit’ na stenu

privod: ZDOLA
vyvody: DOLU
krytie: IP 54/20
napatie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

In =25A
Pi =1,1 kW

STITKY NA ROZVADZACI:

1 - OVLADANIE ZAPNUTE
2 - VODAV STUDNI¢. 2
3 - CHOD CERPADLA M2
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