skrifia typ: RITTAL AE1004.600 (nerez)
rozmery: (380x300x155) mm
uchytit na konstrukciu zariadenia

vyvody: DOLU

krytie: IP 54/20

napatie: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
napatie: 2 DC 24V, SELV

list =6 A
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b nazov vykresu: Rozvadza¢ pre centrovanie pasu dopravnika datum: 2018
zmina datum meno ROZVADZAC RD2 /ZOStava list C.: 01




dopravného pasu

YV3.1

pneumaticky ventil pre vychylenie ﬁ
dopravného pasu - VLAVO

- VPRAVO

M8, 4-pinovy

WT100-2P4419
(6052380)
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FO2.1, FO2.2

opticky snima¢ (SICK)

typ: WT100-2P4419 (6052380)
PNP, NO, konektor M8, 4-pinovy

\y

FO2.1
opticky snimg¢, pre snimanie vychylenia
dopravného pasu - VPRAVO

FO2.2
opticky snimac, pre snimanie vychylenia
dopravného pasu - VLAVO

Popis riadenia - centrovanie dopravného pasu:

Zapnutie dopravnika je privedené na digitalny vstup 11 (KA2.3) z frekvenéného meni¢a dopravnika.

Ak je zapnuty dopravnik a riadenie A1 je v €innosti signalizuje to signalka HL3 (vystup Q3).

Prvych 40 sekund po zapnuti dopravnika je monitorované vyosenie dopravnika kazdych 5 sekund.
Vyosenie dopravnika VPRAVO snima opticky snima¢ FO2.1 (KA2.1), vyosenie dopravnika VLAVO je
snimané optickym snimaéom FO2.2 (KA2.2).

Ak je potrebna korekcia vzhladom na vyosenie dopravnika, zabezpecuju to pneumatické ventily YV3.1
(posun VLAVO) a YV3.2 (ponun VPRAVO). Pneumatické ventily zabezpec€uju posun valca dopravnika a
tym aj vystredovanie dopravného pasu.

Predpokladany €as ¢innosti pneumatického ventilu je 0,5 sekundy (potrebné zosuladit s nastavenim
tlaku vzduchu, pripadne v programe tento €as nastavit).

Po prvych 40 sekundach po spusteni dopravnika je monitorované vyosenie dopravnika kazdych

30 sekund az do vypnutia dopravnika.

Ak je zapnuté FO2.1 (vstup 12) - aktivuje sa ventil YV3.1 (vystup Q1)

Ak je zapnuté FO2.2 (vstup I3) - aktivuje sa ventil YV3.2 (vystup Q2)
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