
Rozvádzač duplikátorového zásobníka

zmena menodátum
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názov výkresu:

ROZVÁDZAČ RZL5M - doplnenie  /zostava list č.:
dátum: 2016

01

bočný pohľad na skriňurozmiestnenie prístrojov

Pp = 8,0 kW

uchytiť na jestvujúci rozvádzač RZL5M

skriňa typ: NSYS3D3320P (Schneider)

napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN-S

rozmery: (300x300x200) mm

krytie: IP 54/20

Pi  = 8,0 kW

vývody: DOLU

Iist  = 16 A

PORUCHA ČERPADLA
ČERPANIE Z MÁČAČKY L5 /reverz
ČERPANIE DO MÁČAČKY L5
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CH-6-2

CH-5-1
JEDNOCINNY VENTIL ELEKTROPNEU 
POHON, 24DC, 10-30V, SNIMACE DVA KUSY - 
OTVOR/ZATVOR VENTIL

JEDNOCINNY VENTIL ELEKTROPNEU 
POHON, 24DC, 10-30V, SNIMACE DVA KUSY - 
OTVOR/ZATVOR VENTIL

JEDNOCINNY VENTIL ELEKTROPNEU 
POHON, 24DC, 10-30V, SNIMACE DVA KUSY - 
OTVOR/ZATVOR VENTIL JEDNOCINNY VENTIL ELEKTROPNEU 

POHON, 24DC, 10-30V, SNIMACE DVA KUSY - 
OTVOR/ZATVOR VENTIL
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RZL5M
doplnený rozvádzač

5M11  /čerpadlo5WL11

Zásobník tmavej polevy L5

0m 1m 2m 3m 4m 5m
Mierka výkresu:

Zásobník mliečnej polevy L5

4YV8 /3-c ventil
kábel 4WL8, 4WS8

4YV5 /3-c ventil

4YV4 /3-c ventil

4YV9 /3-c ventil
kábel 4WL9, 4WS9
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