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ROZVÁDZAČ RHM3  /pohľad
2019
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dátum:
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NÁHODNÉMU VYPNUTIU
ZABEZPEČIŤ PROTI
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ZAPNUTÝ ROZVÁDZAČ
CENTRÁL "STOP"

ŠTÍTKY NA ROZVÁDZAČI:

(HL1)
(SH0)-

-
1
2

(2000x800x400)

inštalované na podstavce v=100 mm

napätie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz,  TN-C-S

rozmery rozvádzača celkom: (2100x1400x400) mm

krytie: IP 55/20
vývody: HORE

skriňa typ: 1x RITTAL TS 8804.500

2 ks bočnice RITTAL TS 8104.235

prívod: ZHORA

AUT-0-RUČ, ČERPADLO M14(SA14)-3
VYP-ZAP, ČERPADLO M15(SA15)-4
VYP-ZAP, ČERPADLO M16(SA16)-5
CHOD M14(HL14)-6
CHOD M15(HL15)-7
CHOD M16(HL16)-8
PORUCHA M14(HL14.1)-9
PORUCHA M15(HL15.1)-10
PORUCHA M16(HL16.1)-11

Pi = 311 kW
Pp = 265 kW

800 mm

RC3

RG1

M.V

(2000x600x400)
                : 1x RITTAL TS 8604.500


