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Rozvadzag pre napojenie technologickych zariadeni
ROZVADZAC RHMS3 /zostava

nazov vykresu:
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NAHODNEMU VYPNUTIU

2000 mm

—)
S

800 mm

| 800 mm

600 mm

{00 meh

skrifia typ: 1x RITTAL TS 8804.500
(2000x800x400)

: IX RITTAL TS 8604.500
(2000x600x400)

2 ks boénice RITTAL TS 8104.235

inStalované na podstavce v=100 mm
rozmery rozvadzaca celkom: (2100x1400x400) mm

privod: ZHORA
vyvody: HORE
krytie: IP 55/20

napatie: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Pi =311 kW
Pp = 265 kW

STITKY NA ROZVADZACI:

1-(SHO)  CENTRAL "STOP"
2-(HL1)  ZAPNUTY ROZVADZAC
3-(SA14)  AUT-0-RUC, CERPADLO M14
4 - (SA15) VYP-ZAP, CERPADLO M15
5-(SA16) VYP-ZAP, CERPADLO M16
6 - (HL14) CHOD M14
7 - (HL15) CHOD M15
8- (HL16) CHOD M16
9 - (HL14.1) PORUCHA M14
10 - (HL15.1) PORUCHA M15
11 - (HL16.1) PORUCHA M16
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Rozvadzag pre napojenie technologickych zariadeni

ROZVADZAC RHM3 /pohlad
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