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ROZVADZAC RS70 /zostava

Rozvadzag pre osvetlenie, zasuvkové obvody - sklad

nazov vykresu:

meno

datum

b
a
zmena




strieSka

skrina typ: RITTAL AE1076.500
rozmery: (600x760x210) mm

R S 7 O strieSka nad rozvadza&om proti dazdu
montaz na konstrukcii na vonkaj$ej stene objektu
@) privod: ZDOLA
vyvody: DOLU

krytie: IP 54/20

Pi =6,5 kW (instalovany vykon)
Pp =4,5kW (susasny vykon)
|1:| Ip =8,2 A (susasny prud)

In =40 A (nominéiny prud)

ip =4,76 kA

Ik" = 3,30 kA

io =2,20 kA
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STITKY NA ROZVADZACI:

760 mm

1- ZAPNUTY ROZVADZAC
2 - PORPCHA PREPATOVEJ OCHRANY

NAPATOVA SUSTAVA :
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED URAZOM EL.PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA V NORMALNEJ PREVADZKE:

- IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI

- ZABRANAMI ALEBO KRYTMI

- DOPLNKOVA OCHRANA: PRUDOVYM CHRANICOM

OCHRANA PRI PORUCHE:
- SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA
- DOPLNKOVA OCHRANA POSPOJOVANIM
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600 mm

b nazov vykresu: Rozvadzag pre osvetlenie, zasuvkové obvody - sklad datum: 2021
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